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We streven naar hoge kwaliteit en de beste prestaties, altijd met de ambitie 
dat onze producten een probleem op moeten lossen. Op een discrete 
manier, en met een gebruiksvriendelijke beleving. 

Van de arctische tot tropische gebieden: we bieden een innovatieve 
oplossing voor alle omstandigheden.

Het Zweedse bedrijf SUNBEAMsystem staat bekend om hun kenmerkende 
stroomoplossingen. Innovatie is onze drijvende kracht - het doel om voorop 
te lopen in iedere race. 

Met trots onderscheiden we ons met een serie unieke producten en features 
die je nergens anders vindt. 

Picture by Rosättra Båtvarv | Linjett 43

INNOVATIVE POWER SOLUTIONS 
SWEDISH TECHNOLOGY AND QUALITY

s u n b e a m s y s t e m . c o m



s m a r t  l i t h i u m  a c c u ’ sH I G H  P E R F O R M A N C E  z o n n e p a n e l e n

EXTREEM DUURZAAM
Gemaakt van extreem duurzame materialen en 
voorzien van een beloopbaar antislip profiel. Ons 
Tough oppervlak vangt meer licht dan normaal glas 
en is uitgerust met UV-bescherming. 

VERBETERDE CELBESCHERMING
Al onze 2021 modellen zijn structureel verbeterd en 
uitgerust met een sterkere celbescherming. 

FLUSH - 2021 VERSIE
De nieuwste iteratie op onze platte en onzichtbare 
Flush stroomkabel is voorzien van een verbeterde 
aansluiting.

DE BESTE ZONNECELLEN
SUNBEAMsystem gebruikt enkel Sunpower™ 
zonnecellen uit de topklasse, met in onze premium 
serie de hoogst haalbare efficiëntie op de markt: 
een indrukwekkende 25.2%. 

SHADOW OPTIMIZED
Onze unieke Shadow Optimized technologie 
garandeert de hoogst haalbare opbrengst in 
schaduwrijke omstandigheden.

Verwijder je oude bestaande accu en upgrade moeiteloos 
naar LiFePO4, zonder uitgebreide installatie. 

Direct meer wendbaarheid met 
onze krachtige DRIVE modellen. 

Altijd zicht op je accuniveau 
met de Multi Connect app. 

Onze LiFePO4 cellen garanderen 
jarenlang onderhoudsvrij vaarplezier.

DRIVE accu’s zijn geschikt voor 
zowel kleine als grote motoren.

THE TOUGH SERIES
TOUGH++ | TOUGH +  | TOUGH

Winnaar in meerdere testen, beloopbare 
panelen, antisliplaag, onzichtbare Flush 
kabel en Shadow Optimized technologie. 

THE BLACK SERIES
TOUGH+ BLACK | TOUGH BLACK 
De beste Tough features, maar met een 
discreet zwart design. De beste keus 
voor volledige dekintegratie. 

REINFORCED SERIES
CARBON TOUGH+ 
Speciaal voor buiskap en 
bimini, met carbon fiber 
versteviging. 

THE PORTABLE SERIES
TOUGH FOLD SERIES
Opvouwbare zonnepanelen.
Lichtgewicht en waterdicht. 
*2 jaar garantie op Fold modellen.

E E N  S I M P E L E  U P G R A D E  M E T  B E S TA A N D E  A P P A R A T U U R

series met 5 jaar garantie

Uitgerust met ingebouwd BMS 
en draadloze app-besturing. 
Geschikt voor standaard laders 
en beschermd tegen risico’s zoals 
overladen en kortsluiting. 

k a n  t o t  6 0 0 A 
s t r o o m  a a n !

D E  B E S T E  A C C U ’ S  V O O R  E L E K T R I S C H E  A A N D R I J V I N G

NOOIT ZONDER STROOM

GROTER BEREIK

MEER POWER EN 
BETERE HANDLING

ALLE MOTORTYPES 



M O O N R A Y  M P P T  S E R I E S M U LT I  C O N N E C T  a p p  +  M O B I L E  S M A R T  H O M E

N I E U W :  S M A R T  M O B I L E  H O M E 

U p d at e d :  M u lt i  C o n n e c t  2 0 2 1

D R A A D L O O S  N E T W E R K  P L A T F O R M

a u t o m at e d :  Z O R G E L O O S  G E N I E T E N

De MoonRay behaalt een uniek hoge 
efficiëntie in alle weersomstandigheden 
en begint al met laden bij een 
lage paneelspanning. Waar andere 
laadregelaars een scherpe MPPT curve 
hebben, blijft MoonRay efficiënt over het 
gehele bereik. Uitermate geschikt voor 
kleine systemen met één of slechts een 

paar zonnepanelen.  
In 2021 wordt het Multi Connect 
platform flink uitgebreid met de 
introductie van de Smart Hub 
en de toevoeging van Smart 
Mobile Home producten. 

Hiermee is het mogelijk om een Android tablet te gebruiken als centrale hub 
in je systeem en te verbinden met al je SUNBEAMsystem Smart Devices. 
Maar ook met meerdere smartphones voor monitoring en bediening. 

Upgrade bestaande verlichting met de Smart Dimmer, of verbind standaard 
apparatuur met de Smart Switch voor besturing op afstand. Bezorgd over 
lege accu’s? Met onze nieuwe Battery Monitors voorzie je bestaande 
accu’s in no-time van draadloze monitoring.

D R A A D L O Z E  A P P - M O N I T O R I N G

G E S C H I K T  V O O R  A L L E  A C C U T Y P E S

S P E C I A A L  V O O R  B O T E N  &  c a m p e r s

m o o n r ay  s m a r t  m p p t s ta n d a a r d  m p p t

geoptimaliseerd voor 
weinig licht en schaduw

70w

98%
97%

150w 70w

99%

75%

150w

LOW SELF
CONSUMPTION  

≤ 13mA

INTELLIGENT &
EFFECTIVE MPPT

IP33 
DRIPPING WATER 

PROTECTION

DEVELOPED FOR
REAL-LIFE WEATHER

Een vlakke curve met een hoge 
MPPT-efficiëntie over het hele 
spectrum, niet afhankelijk van 
perfecte omstandigheden of het 
aantal panelen.

Een sterke piekcurve die pas echt 
goed werkt met meerdere panelen 
en perfecte weersomstandigheden. 



Mark Slats & Kai Wiedmer
Team Row4Cancer - TWAC 20/21
Pictures: EVABLOEM

ONTWIKKELD VOOR 
PROFESSIONELE TOEPASSINGEN

Tough++ |  RECORDBREKENDE CELLEN VAN 25.2%

HET BESTE EN EFFICIËNTSTE 
ZONNEPANEEL OP DE MARKT!

Shadow Optimized
Size (cm)

Weight (Kg)

Cable

Tough+ 116W Tough+ 82W Tough+ 39WTough+ 58W
Yes Yes --

2.6 1.9 0.71.3
Flush - 2m Flush - 2m Flush - 2m Flush - 2m

106x54 77.8x54 37.8x53.554x54
Shadow Optimized

Size (cm)

Weight (Kg)

Cable

Tough++ 126W
Yes

2.5
Flush - 2m

106x54

Mark Slats is een geboren avonturier en 
topatleet. In 2017 roeide hij in zijn eentje 
dwars over de Atlantische Oceaan en brak 
daarmee het wereldrecord. Na slechts 30 
dagen bereikte hij de overkant en verpletterde 
daarmee het huidige record met maar liefst 
22 dagen. In 2021 won hij samen met Kai 
Wiedmer wederom de TWACC, en zette ook 
daarbij een nieuw wereldrecord. 

Op open zee ben je volledig afhankelijk van je 
uitrusting. Daarom was Marks boot voorzien 
van de beste zonnepanelen. Lichtgewicht, 
duurzaam en extreem efficiënt: als je voor 
goud gaat is alleen SUNBEAMsystem 
Tough++ goed genoeg.     

Tough+ is ontwikkeld voor professionele toepassingen en 
high-end installaties. Voorzien van Sunpower™ cellen met 
een indrukwekkende efficiëntie van maar liefst 23.7%, en 
daarmee de favoriete keus voor gebruikers die extreem 
hoge eisen aan hun materiaal stellen. 

Tough+ kan naadloos geïntegreerd worden op elk hard 
oppervlak en heeft antislip om veilig over te lopen. Wordt 
geleverd zonder schroefogen, maar met een dubbelzijdige 
3M stickerlaag. Samen met de onzichtbare Flush kabel is 
de Tough+ serie de perfecte optie voor toepassing op een 
jachtdek. 

Tough++ is een state-of-the-art zonnepaneel, met de nieuwste en 
krachtigste PV-technologie die er is. Gebouwd van de beste materialen, 
met maximale bescherming tegen de zwaarste omstandigheden. 

T O U G H +  S E R I E ST o u g h + +  s e r i e s

VENE MAGAZINE
PANEL IN TEST

2019

PREMIUM
BEST



Shadow Optimized
Size (cm)

Weight (Kg)

Cable
Eyelets

Tough 111W B Tough 78W B Tough 114W B Tough 55W LongTough 55W B
Yes YesYes YesYes

2.5 1.92.6 11
Flush - 1.5m Flush - 1.5m Flush - 1.5mFlush - 1.5m

No 6x6mm 4x6mm 4x6mm No
Flush - 1.5m

106x54 77.8x5478.5×74 106x27.754x54 Shadow Optimized
Size (cm)

Weight (Kg)

Cable

Tough+ 116W B Tough+ 82W B Tough+ 46W Long B
Yes Yes Yes

2.6 1.9 0.8
Flush - 2m Flush - 2m Flush - 2m

106x54 77.8x54 85x27.7

Tough+ Black is de designers optie 
voor high-end jachten. Ontwikkeld 

om atypische oppervlakken te 
voorzien van een egale laag met 

zwarte zonnepanelen. Zonder 
schroefogen en voorzien van 

Sunpower™ cellen met een 
premium 24.4% efficiëntie. 

De Tough Black serie is de allround oplossing voor 
een onopvallend PV-systeem. Door het zwarte 
ontwerp ogen ze strak op elke ondergrond. Uitgerust 
met 22.6% efficiënte Sunpower™ cellen. 

Tough Black Hole is een esthetische filler, 
te gebruiken in de ruimtes tussen zwarte 
zonnepanelen. Hierdoor kan je het dek 
strak en egaal uitvullen, zonder dure en 
grote maatwerkpanelen nodig te hebben. 
Zo worden zonnepanelen een visuele 
upgrade voor je schip!

T O U G H  B L A C K  S E R I E S

Black design panelen

esthetische integratie

Visuele dek upgrade

cut & fill installatie

full deck integration

B L A C K  H O L E  G A P  F I L L E R



De Carbon panelen zijn perfect voor canvas tot in 
elk detail. De drukknopen zorgen voor een snelle en 
stevige bevestiging, en de MC4 stekkers garanderen 
een veilige aansluiting. De randen zijn gemaakt van 
zacht materiaal om de stof te beschermen, en je kan 
kiezen tussen meerdere opties qua bevestiging. 

KIES TUSSEN KNOOP OF KLITTENBAND
Voor algemeen gebruik kan je de drukknopen zelf in 
de stof bevestigen. Voor zwaarder gebruik, zoals in 
harde wind of bij hoge snelheden, zijn er de Carbon 
Velcro Batten. Deze verdelen de druk vanuit de 
bevestigingspunten over een groter oppervlak met 
klittenband.  

C A R B O N  S E R I E S

CARBON SERIES VIDEO

Shadow Optimized
Size (cm)

Weight (Kg)

Cable
Eyelets

 T+ Carbon 116W  T+ Carbon 82W T Carbon 55W
Yes Yes Yes

2.8 2 1.4
7dm+MC4

6 x QuickFix
7dm+MC4

6 x QuickFix
7dm+MC4

4 x QuickFix

107.8 x 55.4 79.6x55.4 56.3x55.4

Na jarenlange ontwikkeling is er eindelijk een 
echt duurzame oplossing om zonnepanelen op 
canvas te gebruiken: SUNBEAMsystem Carbon. 
De Carbon-serie maakt het mogelijk om je buiskap 
of bimini in te zetten als krachtige zonnegenerator. 

Het gebruik van zonnepanelen op een canvas 
ondergrond is altijd een uitdaging geweest. Dunne, 
flexibele en lichtgewicht panelen lijken de perfecte 
oplossing, maar het gebrek aan structurele 
ondersteuning leidt tot een sterk verkorte 
levensduur. Het alternatief, een metalen structuur 
laten maken om glaspanelen te monteren, is geen 
aantrekkelijke optie voor veel jachteigenaren. 

ENTER THE CARBON SERIES:
Protected Design met geïntegreerde 
carbon fiber plaat. Lichtgewicht om de 
stof niet te belasten en stijf om voldoende 
structurele integriteit te bieden aan de 
zonnecellen. De extreem efficiënte cellen 
leveren een onverslaanbaar aantal Watt 
per m2. Voorzien van onze Shadow 
Optimized-technologie, voor een hogere 
opbrengst in gedeeltelijke schaduw. 

A LONG LIFE SOLAR PANEL FOR CANVAS & BIMINI

5 YEARS
WARRANTY

LIGHT & STIFF
CARBON  FIBER

QUICK  FIX  
BUTTONS

robuust en duurzaam



Sinds de introductie is de Tough serie uitgeroepen 
tot winnaar in meerdere praktijktesten. Met 
het brede assortiment is de Tough-serie een 
universele oplossing voor een groot aantal 
toepassingen. Het Tough oppervlak is de 
voorkeursoptie voor de jachtindustrie, maar ook 
voor industriële off-grid doeleinden. 

Alle Tough modellen zijn uitgerust met Sunpower™ 
cellen met een efficiëntie van 22.6% of hoger. 
Het Tough oppervlak is extreem duurzaam en 
bestand tegen sterke en langdurige UV-straling. 
Het materiaal laat meer licht door dan glas en 
draagt zo bij aan een hogere dagopbrengst. 
Het geribbelde profiel geeft grip tijdens het 
belopen, maar vangt ook meer licht door bij lage 
zon. Daarnaast zijn alle Tough modellen van 
55W en hoger uitgerust met SUNBEAMsystem 
beschermde Shadow Optimized technologie, die 
een hogere opbrengst geeft in omstandigheden 
met schaduw.

Tough modellen met platte Flush kabel zijn veruit de beste optie voor 
maritieme toepassingen. Het antislip profiel biedt een veilig beloopbaar 
oppervlak, zonder enige kabels om over te struikelen. 

WINNAAR IN MEERDERE 
PRAKTIJKTESTEN

1.4mm

ANTISLIP 
SURFACE

HIGH EFFICIENCY 
SOLAR CELLS

5 YEARS
WARRANTY

INVISIBLE 2021
FLUSH CABLE

2021 UPGRADED
CELL PROTECTION

T o u g h  S E R I E S

VENE MAGAZINE
PANEL IN TEST

2019

SEILAS MAGAZINE

BEST
IN TEST

2016

BÅTLIV MAGAZINE

BEST
IN TEST

2016

PREMIUM
BEST

TOUGH SERIES VIDEO

Shadow Optimized
Size (cm)

Weight (Kg)

Cable
Eyelets

Tough 111W Tough 78W Tough 37W Tough 21W Tough 21W LongTough 55W
Yes Yes - - -Yes

2.6 1.9 0.7 0.3 0.31.3
Flush - 1.5m

6x6mm
Flush - 1.5m

4x6mm
Flush - 1.5m

4x6mm
Flush - 1.5m

4x6mm
Flush - 1.5m

4x6mm
Flush - 1.5m

No

106x54 77.8x54 37.8x53.5 43.4x27.7 14.7x8554x54



T O U G H  F O L D  S E R I E S S M A R T  P O W E R  S TA T I O N

Tough Fold is perfect voor avonturiers. 
Of je nou van de natuur geniet of 
de stadsjungle trotseert: je kan 
altijd bouwen op onze Fold panelen. 
Beschikbaar in vier verschillende 
modellen. 

De Tough Fold panelen zijn extreem 
handzaam: het grootste 124.5W model 
is opgevouwen zo klein als een laptop! 
Ze zijn volledig gelamineerd, waterdicht 
en zeer goed bestand tegen vuil en 
stof. De waterdichte MC4 stekkers zijn 
voorzien van een quick release ontwerp 
om gemakkelijk af- en aan te sluiten. 

Gecombineerd met onze extreem 
kleine Mini-R laadregelaar heb je 
het meest draagbare laadsysteem 
op de markt. De Mini-R is misschien 
wel de kleinste 65W laadregelaar 
die je ooit gezien hebt! Met de 
bijgeleverde kabels sluit je hem 
direct op een 12V accu aan. 

Deze compacte powerbank voorziet in 
elke stroombehoefte. Ervaren hoe écht 
‘remote working’ voelt? Of altijd een 
koud drankje op het strand? Met de 
Smart Power Station zit je nooit zonder 
stroom. 

Voorzien van LiFePO4 cellen met een 
hoge capaciteit van 154Wh, maar nog 
steeds handzaam genoeg voor in je tas. 
Voldoende om moderne laptops drie 
keer op te laden via USB-C 60W PD, 
maar ook voorzien van twee standaard 
USB poorten zodat je meerdere devices 
tegelijkertijd kunt laden. Er kan zelfs een 
12V sigarettenplug in voor je koelbox! 

De Smart Power Station kan in ±4 uur worden opgeladen via een zonnepaneel, 
USB-C PD of de bijgeleverde adapter. Combineer de Smart Power Station 
met een Tough Fold paneel en je hebt het Zwitserse zakmes onder de 
stroomoplossingen. 

Size Folded (cm)

Size Unfolded (cm)

Weight (Kg)

Cable
Eyelets

Tough Fold 124.5W Tough Fold 62W Tough Fold 41.5W Tough Fold 21W
42 x 29 42 x 28.5 30 x 28 30.5 x 16

2.6 1.3 1 0.45
Short +MC4

4 x 9mm
Short +MC4 Short +MC4

4 x 9mm 4 x 9mm
Short +MC4

4 x 9mm

171.5 x 42 85 x 42 84 x 30 47 x 30.5

Power your adventures

FOLD SERIES VIDEO



M U LT I  C O N N E C T  a p p  +  M O B I L E  S M A R T  H O M E

Bij SUNBEAMsystem geloven 
we sterk in zorgeloos genieten. 
Daarom hebben we het Multi 
Connect-platform ontwikkeld: 
een app-based netwerk om al je 
SUNBEAMsystem tech met elkaar 
te verbinden. Met de Multi Connect 
app (Android & iOS) kan je slimme 
SUNBEAMsystem apparaten 
monitoren én aansturen.  

Krijg inzicht in je dagelijkse 
opbrengst en verbruik om je 
energiebalans te optimaliseren. 

Automatiseer alledaagse taken 
met schema’s en timers. 

Nieuw in 2021 is de Smart Hub-
functionaliteit. Hiermee kan je 
een Android tablet gebruiken 
als centrale hub. Upgrade je 
bestaande monitorings-apparatuur 
naar een enkel groot touchscreen. 
Geen noodzaak meer voor dure 
merk-afhankelijke displays! 

Voeg de bewegingssensor toe 
om het scherm automatisch te 
ontwaken als je in de buurt bent. 
Als er niemand is, schakelt het 
uit om energie te besparen. Met 
de magnet mount blijft de tablet 
stevig zitten, maar is deze ook 
makkelijk los te gebruiken. 

De Smart Hub is permanent 
verbonden met je apparaten en 
maakt het daardoor mogelijk om 
meerdere smartphones via de Hub 
te verbinden met het Multi Connect 
netwerk. Remote internet access 
wordt binnenkort toegevoegd. 

Smart Mobile Home
• Beheer meerdere devices
• Personaliseer je dashboard
• Draadloze aansturing

Smart Hub Feature 
• Tablet als centraal display  
• Verbind meerdere smartphones
  tegelijkertijd

Smart notifications
• Out-of-focus notificaties
• Wearables support
• Top bar icon*

TURN ON/OFF
WITH A CLICK

SMART CUSTOM
SWITCH

DETAILED
MONITORING

SMART DIMMER
CONTROL

LET’S BE SMART!
*Android only



M U LT I  C O N N E C T  a p p  +  S M A R T  m o b i l e  H O M E

MOONRAY
MoonRay laadregelaars bieden 
niet alleen de hoogste opbrengst 
op jachten en campers: ze kunnen 
ook aan Multi Connect toegevoegd 
worden met de bluetooth module. 

verbind al je 
SUNBEAMSYSTEM
DEVICES

Het instellen is makkelijk: kies simpelweg het juiste laadprofiel en je bent 
klaar. Vervolgens kan je zowel huidige als historische laaddata inzien. 

Combineer data van meerdere MoonRay’s om een volledig overzicht te 
krijgen van je totale opbrengst, of bekijk data van losse regelaars om de 
opbrengst te vergelijken. 

SMART LITHIUM
Onderdeel van de Multi Connect familie. 
Met een unieke interface waarmee je 
meerdere accu’s kan samenvoegen tot een 
enkele accubank. 

Krijg real-time data van het verbruik, of 
zet een alarm voor als je lading onder een 
bepaald niveau zakt. Met smart notificaties: 
niet meer nodig om de app zelf te openen! 

SMART SWITCH & DIMMER
Verbind tot twee apparaten 
met de Smart Switch om deze 
draadloos te bedienen. Zin in 
een gezellige sfeer? Bestaande 
verlichting kan makkelijk met de 
Smart Dimmer verbonden worden. 
Of automatiseer de Dimmer en 
de Switch volledig met instelbare 
timer schema’s. 

Programmeerbare Smart Button 
volgt binnenkort. 

SMART BATTERY MONITOR
Makkelijk je huidige accuniveau 
meten? Onze SMART LITHIUM 
accu’s hebben ingebouwde 
connectiviteit, maar als je een 
ouder type accu hebt dan kan je 
deze aan het Multi Connect netwerk 
toevoegen met onze Battery 
Monitors. Kies de Battery Monitor 
(shunt) voor precieze meetdata, of 
de Battery Monitor Light (voltage 
meter) voor een benadering van de 
huidige capaciteit. 

Je kan nu makkelijk bestaande apparatuur aan het Multi Connect netwerk 
toevoegen met onze nieuwe Smart Mobile Home producten. 

Nieuw SMART mobile HOME PRODUCTen

COMBINE DATA 
FROM MULTIPLE 

MOONRAYS 

OVERVIEW OF 
YOUR TOTAL 

BATTERY BANK

CONNECT MULTIPLE 
SMARTPHONES 

SIMULTANEOUSLY 

LIVE AND HISTORIC 
SOLAR CHARGE 
PERFORMANCE



s m a r t  l i t h i u m  p l u g  &  p l ay

M u lt i - l ay e r e d  s a f e t y  ( U N 3 8 . 3  c e r t i f i e d ) : 
M u lt i p l e  e l e c t r o n i c  s a f e g u a r d s   |   F i r e  s a f e t y  va lv e s   |   S a f e s t  c h e m i s t r y

SMART LITHIUM is een échte drop-in vervanging voor jachten en voertuigen. 
Geniet van de voordelen van lithium zonder hoge installatiekosten. 

UN 38.3 Gecertificeerd - een volledig veilig systeem, ook in het geval van: 
Brand, Doorboorde Cellen, Trillingen, Overladen en Kortsluiting. 

Zoals je van ons gewend bent werkt alles binnenin de accu automatisch. 
Voor de nieuwsgierige gebruiker is er gedetailleerde info beschikbaar via 
de Multi Connect app. 

Het ONE model is uniek in zijn soort en biedt ongekende prestaties met 
slechts een enkele accu. Het BASIC model is geschikt voor gebruikers met 
behoefte aan een hogere capaciteit.

De stevige geschroefde celbevestiging en de keus voor 
LiFePO4 bieden superieure voordelen over andere soorten 
lithium accu’s. Indrukwekkende specificaties, een extreem 
lange levensduur, maar bovenal: volledige veiligheid. Bij 
praktisch alle temperaturen te gebruiken en daardoor geschikt 
voor een scala aan toepassingen. 

Het ingebouwde BMS beschermt niet alleen het systeem; het 
maakt ook Plug & Play-installatie met bestaande apparatuur 
mogelijk. En voor de zware gebruikers biedt het ook een Quick 
Charge functie: 90% lading in slechts 30 minuten! 

Capacity
System Voltage

Max Cont. Charge
Max Cont. Discharge
Peak Discharge (10s)

Weight
Size (mm)

ONE BASIC BASIC 24V
100Ah 2x100Ah 2 x 50Ah

190A

14.2kg

2x100A 2 x 50A

14.2kg 14.2kg

190A

328 x 172 x 222

2x100A 2 x 50A

328 x 172 x 222 328 x 172 x 222

12V

600A

12V 24V

2 x 450A 2 x 225A

50% DoD 5000 cycles
3000 cycles
2500 cycles
2000 cycles

80% DoD
100% DoD

70% DoD

DEPTH OF 
DISCHARGE

80% OF FACTORY
CAPACITY AFTER



s m a r t  l i t h i u m  D R I V E

Op zoek naar de perfecte accu voor elektrisch 
varen? Kijk niet verder! De SMART LITHIUM 
DRIVE accu’s zijn de perfecte krachtbron 
voor je elektrische boot. Geschikt voor 
zowel kleine buitenboordmotoren als grotere 
inbouwaandrijvingen. 

Gebaseerd op het succes van de Plug & Play-
serie hebben we een lijn met accu’s ontwikkeld 
die voldoet aan al je wensen. Met deze lichte maar 
krachtige accu’s krijg je een snellere acceleratie 
en een hogere topsnelheid, en daarmee ook een 
grotere wendbaarheid. 

QUICK CHARGE
UP TO 5X FASTER

MULTI CONNECT
FREE APP

EXTREME
POWER DELIVERY

ULTRA LIGHTWEIGHT 
4.5X LESS WEIGHT

Door LiFePO4 cellen te gebruiken kunnen we garanderen dat de DRIVE 
accu’s gemiddeld 2.5 keer langer meegaan dan andere type li-ion accu’s: 
de belofte van 5000 cycli wordt ondersteund door onze standaard 5 jaar 
garantie. Het betekent ook dat je de accu’s veilig tot 0% kan ontladen 
zonder schade. De meerlaagse beveiliging beschermt tegen zowel interne 
risico’s (overladen) en externe risico’s zoals valschade. 

Het ingebouwde BMS maakt het mogelijk om standaard laadapparatuur te 
gebruiken, en verbindt tevens draadloos met de Multi Connect app voor 
een actueel inzicht in de resterende capaciteit. 

De SMART LITHIUM DRIVE modellen worden geleverd met een handige 
draagriem. Voor extra bescherming is er tevens een siliconen case.  
SMART LITHIUM accu’s zijn kobalt-vrij voor een betere planeet. 

Capacity
System Voltage

Max. motor
Max. 36V motor

Weight
Size (mm)

12v 1000Wh 12v 1300Wh 24v 1300Wh 48v 10kWh
1000Wh 1300Wh 1300Wh 10kWh

55 lbs

10.9kg

65 lbs  85 lbs** 10kW

14.3kg 14.3kg 110kg
125 lbs*

328 x 172 x 222

135 lbs* - -

328 x 172 x 222 328 x 172 x 222 540 x 420 x 273

12V 12V 24V 48V

*3-channel 12V charger or individual 12V chargers required
**Allow double max motor power by using two batteries in parallel

Max thickness
Inside size (mm)

Silicone Cover
5 mm

328 x 172 x 222

Material
Included

Pole Adaptors
Full Copper

Pos+Neg+Bolts



De MoonRay MPPT laadregelaars zijn 
geoptimaliseerd voor gebruik op jachten en 
campers. Ze maken het mogelijk om een 
maximaal rendement te halen uit een klein 
aantal zonnepanelen door in te spelen op de 
invloed van gedeeltelijke schaduw. 

Gecombineerd met onze Shadow Optimized 
panelen is het gemakkelijk om een modulair 
shadow-proof systeem aan te leggen, waarin 
de delen die vol zonlicht vangen geen last 
hebben van beschaduwde delen. 

Het slimme MPPT algoritme start direct met 
laden zodra het paneelvoltage net boven 
dat van de accu uitkomt. Het is ook direct 
efficiënt: de MPPT curve heeft geen specifiek 
voltage nodig om zijn werkt optimaal te 
doen, maar beslaat een brede inputrange. 

De MoonRay’s hebben de mogelijk om 
draadloos met het Multi Connect platform 
te verbinden. Je kan gemakkelijk meerdere 
MoonRay’s combineren om grotere array’s te 
bouwen, en alle data in een enkel overzicht 
weer laten geven in de app. Voorzien van 
ingebouwde beveiliging en vooraf ingestelde 
laadprofielen voor alle accutypes. 

Grenzen verleggen zit in ons DNA. Bij SAGA Space 
Architects is dat zeker het geval en daarom hebben 
ze een opvouwbare maan-habitat ontwikkeld. Om 
hun eerste langdurige test in het arctische gebied te 
voorzien van stroom is de habitat uitgerust met Tough+ 
Black zonnepanelen, een perfecte fit met de high-
tech vouwstructuur. De energy core bestaat uit SMART 
LITHIUM accu’s, gevoed door MoonRay regelaars die 
ervoor zorgen dat elk straaltje zonlicht efficiënt wordt 
opgeslagen. 

P i e k p r e s tat i e s  i n  a l l e  o m s ta n d i g h e d e n

S h a d o w  o p t i m i z e d  t e c h n o l o g i e

g e o p t i m a l i s e e r d  v o o r  b o t e n  &  R V ’ s

m a k k e l i j k  g r o t e r e  a r r ay s  a a n l e g g e n

LUNARK MISSIE

M O O N R A Y  S E R I E S

MR160 12/24V DC 0.6 kg160W(12V) | 320W(24V) 175×143×48MoonRay160
MoonRay 320MR320 12/24V DC 1.1 kg320W(12V) | 640W(24V) 217×158×56.5

Art nr. Product Sys Voltage Max. PV rated power Weight Dimensions (mm)



M A X A  E T F E  S E R I E S N O R D I C  S E R I E S

De Maxa serie is ontworpen als het 
ideale zonnepaneel voor gebruik 
op campers en bedrijfswagens. 
Met een hoge afwerking én een 
hoge opbrengst heeft Maxa een 
onverslaanbare prijs/kwaliteit-
verhouding. Vermijd zware panelen: 
het lage gewicht en de geringe 
3mm dikte maakt Maxa perfect voor 
integratie op het dak. 

De ETFE toplaag blijft makkelijk

schoon; regen is vaak voldoende.

De platte stroomkabel is makkelijk 
over het dak naar een doorvoer te 
leiden, of zelfs onder het paneel 
al naar binnen te voeren voor 
een strak eindresultaat. Uitgerust 
met cellen van 22.3% efficiëntie 
en onze beschermde Shadow 
Optimized technologie voor 
een optimale laadstroom in alle 
weersomstandigheden. 

De Nordic serie is door SUNBEAMsystem 
ontwikkeld voor gebruik in de Noordelijke 
Regionen. Nordic biedt een universele oplossing 
voor toepassingen waar er behoefte is aan 
lichtgewicht, flexibele en compacte panelen. 

Alle Nordic modellen zijn uitgerust met moderne 
en efficiënte zonnecellen, aangevuld met onze 
unieke Shadow Optimized technologie voor een 
hogere opbrengst in gedeeltelijke schaduw. Ze 
hebben een glad oppervlak dat niet krasbestendig 
is en niet geschikt is om op te lopen. 

De Flush modellen worden geleverd zonder 
bevestigingsogen voor een naadloze integratie. 
De Junction Box modellen zijn wel voorzien 
van bevestigingsogen en van waterdichte MC4 
stekkers. 

De Maxa serie zit vol met unieke features die je 
alleen bij SUNBEAMsystem vindt. Voorzien van 
een ETFE toplaag (de één-na-beste optie na 
Tough) en erg scherp geprijsd. 

Shadow Optimized
Size (cm)

Weight (Kg)

Cable

Nordic 104W JB Nordic 104W Nordic 54WNordic 54W JB
Yes Yes YesYes

2 2 11
7dm+MC4 Flush - 1.5m 7dm+MC4 Flush - 1.5m

106x54 106x54 54.5x53.554.5x53.5
Shadow Optimized

Size (cm)

Weight (Kg)

Cable

Maxa Black 109W Maxa 109W Maxa 54W LongMaxa 54W 
Yes Yes YesYes

2 2 11
Flush - 1.5m Flush - 1.5m Flush - 1.5m Flush - 1.5m

106x54 106x54 106x27.754.5x53.5



TP106x54FS Tough+ 116W 116.1 Yes 106x54 23.7% 30V (80V) 19.87 5.84 23.07 6.5 3% 2.5 2m

TP78x54FS Tough+ 82W 82.3 Yes 77.8x54 23.7% 30V (80V) 21.12 3.9 24.52 4.36 3% 1.9 2m

TP54x54FS Tough+ 58W 58.1 - 54x54 23.7% 30V (80V) 19.87 2.92 23.07 3.08 3% 1.3 2m

TP38x53FS Tough+ 39W 38.7 - 37.8x53.5 23.7% 30V (80V) 19.88 1.95 23.08 2.05 3% 0.7 2m

TP106x54FS-B Tough+ B 121W 121 Yes 106x54 24.40% 30V (80V) 20.16 6.01 23.17 6.43 3% 2.5 2m

TP78x54FS-B Tough+ B 86W 85.7 Yes 77.8x54 24.40% 30V (80V) 21.42 4 24.52 4.36 3% 1.9 2m

TP85x27FS-B Tough+B 46W L 46.2 yes 85x27.7 24.40% 30V (50V) 22.68 2.03 25.96 2.41 3% 0.8 2m

T106x54FS Tough 111W 110.8 Yes 106x54 22.6% 30V (65V) 18.56 5.97 21.76 6.32 3% 2.6 1.5 6

T78x54FS Tough 78W 78.4 Yes 77.8x54 22.6% 30V (65V) 19.72 3.98 23.12 4.48 3% 1.9 1.5 4

T54x54FS Tough 55W 55.4 Yes 54x54 22.6% 30V (65V) 19.5 2.82 21.76 3.16 3% 1.2 1.5 4

T38x53FS Tough 37W 36.9 - 37.8x53.5 22.6% 30V (50V) 18.57 1.99 21.77 2.11 3% 0.7 1.5 4

T28x43FS Tough 21W 20.8 - 43.4x27.7 22.6% 30V (50V) 20.88 0.99 24.48 1.19 3% 0.3 1.5 4

T15x85FS Tough 21W L 20.8 - 14.7x85 22.6% 30V (50V) 20.88 0.99 24.48 1.19 3% 0.3 1.5 No

art # model shadow
opt

sunpower
cell

max sys 
voltage*

size
(cm)W

p
Vmp Imp Isc Kg eyelets

6mm
ptol
+\-Voc

art # model shadow
opt

sunpower
cell

max sys
voltage*

size
(cm)W

p
Vmp Imp Isc Kg flush

cable
(m)

flush
cable

(m)

eyelets
6mm

ptol
+\-Voc

TPP106x54FS Tough++ 126W 125.8 Yes 106x54 25.20% 30V (80V) 20.48 6.08 23.264 6.45 3% 2.5 2m

art # model shadow
opt

sunpower
cell

size
(cm)W

p
Vmp Imp Isc Kg flush

cable
ptol
+\-Voc

T106x54FS-B Tough B 111W 110.8 Yes 106x54 22.6% 30V (65V) 18.56 5.97 21.76 6.32 3% 2.6 1.5 6

T79x74FS-B Tough B114W 114.3 Yes 78.5×74 22.6% 30V (65V) 19.14 6.16 22.44 6.52 3% 2.6 1.5 -

T78x54FS-B Tough B 78W 78.4 Yes 77.8x54 22.6% 30V (65V) 19.72 3.98 23.12 4.48 3% 1.9 1.5 4

T54x54FS-B Tough B 55W 55.4 Yes 54x54 22.6% 30V (65V) 19.5 2.82 21.76 3.16 3% 1.2 1.5 4

T106x27FS-B Tough B 55W L 55.4 Yes 106x27.7 22.6% 30V (65V) 19.5 2.82 21.76 3.16 3% 1.2 1.5 -

X106x54FS-B Maxa Black 109W 109.1 Yes 106x54 22.3% 18.432 5.92 21.696 6.29 4% 30V 2 1.5m

X106x54FS Maxa 109W 109.1 Yes 106x54 22.3% 18.432 5.92 21.696 6.29 4% 30V 2 1.5m

X54x53FS Maxa 54W 54 Yes 54.5x53.5 22.3% 20.224 3.06 25.74 2.75 4% 30V 1 1.5m

X106x27FS Maxa 54W Long 54 Yes 106x27.7 22.3% 20.224 3.06 25.74 2.75 4% 30V 1 1.5m

art # model shadow
opt

sunpower
cell

max sys 
voltage

size
(cm)W

p
Vmp Imp Isc Kg flush

cable
ptol
+\-Voc

22.6% T Fold 124.5W 124.5 42 x 29 171.5x42 22.6% 20.88 5.97 24.48 6.32 3% 30V 2.6 + MC4 4

TZ85x42 T Fold 62W 62 42 x 28.5 85x42 22.6% 20.88 2.99 24.48 3.16 3% 30V 1.3 + MC4 4

TZ86x30 T Fold 41.5W 41.5 30 x 28 84x30 22.6% 20.88 1.99 24.48 2.11 3% 30V 1 + MC4 4

TZ47x30 T Fold 21W 20.75 30.5 x 16 47x30.5 22.6% 20.88 0.99 24.48 1.19 3% 30V .45 + MC4 4

art # model sunpower
cell

max sys 
voltage 

unfold 
size (cm)

W
p

Vmp Imp Isc Kg short
cable

ptol
+\-Voc

N106x54JB Nordic 104W JB 104 Yes 106x54 Yes 17.55 5.93 22.69 6.34 5% 30V 2 7dm+MC4 6

N106x54F Nordic 104W 104 Yes 106x54 Yes 17.55 5.93 22.69 6.34 5% 30V 2 Flush 1.5m -

N54x53F Nordic 54W 54 Yes 54.5x53.5 Yes 19.6 2.76 25.74 3.06 5% 30V 1 Flush 1.5m -

N54x53JB Nordic 54w JB 54 Yes 54.5x53.5 Yes 19.6 2.76 25.74 3.06 5% 30V 1 7dm+MC4 4

TBlackHole Tough Black Hole 106x54 cm Not included No Cells

TPBlackHole Tough+ Black Hole 106x54 cm Included 3M Adhesive No Cells

art #

art #

model

model size fixing cells

shadow
opt

sunpower
cell

max sys 
voltage 

size
(cm)W

p
Vmp Imp Isc Kg cable eyelets

6mm

eyelets
9mm

ptol
+\-Voc

TPC
107x55QF

Tough+ 116W 
Carbon  116.1 Yes 107.8 x 

55.4 23.70% 45V 
(80V) 19.87 5.84 23.07 6.15 3% 2.8 +MC4 6xQF

TPC
79x55QF

Tough+ 82W 
Carbon 82.3 Yes 79.6 x

55.4 23.70% 30V 
(80V) 21.12 3.9 24.52 4.36 3% 2 +MC4 6xQF

TC
56x55QF

Tough 55W 
Carbon QF 55.4 Yes 56.3 x 

55.4 22.6% 45V 
(45V) 19.5 2.82 25.11 3.16 3% 1.4 +MC4 4xQF

art # model shadow
opt

sunpower
cell

size
(cm)W

p
Vmp Imp Isc Kg fixingptol

+\-Voc

T O U G H + +

T O U G H +

T O U G H +  b l a c k

T O U G H  B L A C K

m a x a

F O L D  S E R I E S

N o r d i c

b l a c k  h o l e  g a p  f i l l e r

c a r b o n  /  q u i c k  f i x

T O U G H  S E R I E S

p r o d u c t  s p e c s  ta b l e s

t o e l i c h t i n g  &  l e g e n d a

k i j k  v o o r  m e e r  i n f o r m at i e  o v e r  e e n  c o r r e c t e  i n s ta l l at i e
o p  d e  f a q  p a g i n a  va n  d e  s u n b e a m s y s t e m  w e b s i t e

Alle waardes gemeten in standaard 
testomgeving:

- 1000W/m2, 1.5 atm, 25° Celsius

- Temperatuur coëfficient Isc = 0.05 (%/°C)

- Temperatuur coëfficient Voc = 0.27 (%/°C)

- Temperatuur coëfficient Pmax = 0.29 (%/°C)

Gewicht: genoemde gewichten zonder kabels.

Pmax 	 is het maximaal haalbare vermogen.

*(Max Systeem Voltage) = Genoemde voltage enkel toegestaan met bypass diodes.

Voc 	 (Voltage Open Circuit), ook wel 
klemspanning, is het maximale voltage als er 
geen verbruikers zijn aangesloten. 

Isc 	 (Ampere Short Circuit) is de maximale 
stroom bij kortsluiting.

Vmp 	 (Voltage Maximum Power) is het 
maximale voltage dat een paneel levert onder 
belasting in ideale omstandigheden. 

Imp  	 (Ampere Maximum Power) is de 
maximale stroom dat een paneel levert onder 
belasting in ideale omstandigheden.

fold 
size (cm)

max sys
voltage*

cable
7dm

max sys 
voltage*
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